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	1. 
	IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / PRÍPRAVKU , FIRMY / PODNIKU:

	1.1
	Identifikácia látky alebo prípravku
	

	
	Obchodný názov:
	AGIP MIX 2T

	
	Chemický názov:
	-

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	1.2
	Použitie látky alebo prípravku:
	Mazivo pre dvojtaktné motory

	1.3
	Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora:
	

	
	Identifikácia výrobcu:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	ENI S.p.A. – Refining & Marketing Division

	
	Miesto podnikania alebo sídlo:
	Via Laurentina 449, 00142 Rím, Taliansko

	
	Telefón:
	+39 06-59881

	
	Identifikácia prvého distribútora:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	SAI, a.s.

	
	Miesto podnikania alebo  sídlo:
	Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava

	
	Fax:
	+421 2 6453 1112

	
	Telefón:
	+421 2 6446 1923-5

	
	IČO:
	SK17308488

	1.4
	Núdzové telefónne číslo:
	Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605

	

	2. 
	InformÁcIe o Zložení pRípravku

	
	Chemická charakteristika výrobku:
	

	
	Výrobok obsahuje tieto látky:
	

	
	Chemický názov:
	Parafinický základový olej, vysoko rafinovaný

	
	Obsah v (%):
	min. 80% hmot

	
	Číslo CAS:
	64742-58-1

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Indexové číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-

	
	R-vety:
	  -

	
	Chemický názov:
	Parafinický základový olej z intenzívnej rozpúšťadlovej rafinácie

	
	Obsah v (%):
	min. 10% hmot

	
	Číslo CAS:
	64741-95-3

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Indexové číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-

	
	R-vety:
	-

	
	Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:
	

	
	Chemický názov:
	Petrolej, hydrosulfurizovaný

	
	Obsah v (%):
	min. 4%

	
	Číslo CAS:
	64742-81-0

	
	Číslo ES (EINECS):
	265-184-9

	
	Indexové číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn

	
	R-vety:
	65-66

	
	Chemický názov:
	Neutrálny sulfonát vápenatý

	
	Obsah v (%):
	max. 1%

	
	Číslo CAS:
	90268-85-2

	
	Číslo ES (EINECS):
	

	
	Indexové číslo:
	

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi

	
	R-vety:
	43-52/53

	
	Ďalšie zložky:
	Aditíva

	

	3. 
	Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku

	
	Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona :
	Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch.

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Nevyžaduje sa
	

	
	R-vety:
	Nevyžadujú sa

	
	S-vety:
	Nevyžadujú sa

	
	Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí
	Prípravok má nízku orálnu a kožnú toxicitu a za normálnych podmienok použitia nemusí predstavovať žiadne významné zdravotné nebezpečie. Dlhotrvajúci alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže  vyvolať

dráždenie pokožky podľa individuálnej citlivosti

	
	Nebezpečenstvo pre životné prostredie.
	Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie podľa kritérií, stanovených EÚ.

	
	Ďalšie údaje
	Akákoľvek kvapalina môže vstreknúť do podkožného tkaniva aj bez viditeľných vonkajších zranení, keď sa tak udeje pri vysokom tlaku (napr. u hydraulického systému).

V takomto prípade ihneď zaviezť postihnutého do nemocnice tak rýchlo, ako je to možné a tam vykonať nevyhnutné odborné ošetrenie

	

	4.  
	Pokyny prE prvÚ pomoc

	4.1
	Všeobecné pokyny:
	V prípade toxikologického nebezpečia volajte Toxikologické informačné stredisko (viď bod 1.4). 

	4.2
	Pri nadýchaní:
	Zabezpečte pre postihnutú osobu čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc   

	4.3
	Pri kontakte s pokožkou:
	Zasiahnuté miesta omývať veľkým množstvom vody alebo osprchovať. V prípade podráždenia pokožky navštíviť lekára.

	4.4 
	Pri zasiahnutí očí:
	Okamžite vyplachovať dostatočným množstvom vody pri otvorených viečkach počas 10-15-tich minút. Vyhľadať lekársku pomoc. 

	4.5
	Pri požití:
	 Okamžite volajte alebo zabezpečte lekársku pomoc.Vypláchnuť ústa čistou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Nebezpečenstvo vdýchnutia zvratkov a udusenia 

	4.6
	Ďalšie údaje:
	Ak dôjde k samovoľnému zvracaniu - dopraviť postihnutého do nemocnice.

	

	5.
	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA :

	5.1
	Vhodné hasiace prostriedky:
	Hasiace prášky, oxid uhličitý, vzduchová pena. Nádrže, ktoré sú v požiari, chladiť vodou.

	5.2
	Nevhodné hasiace prostriedky:
	Nepoužívať plný prúd vody. Produkt by sa mohol rozliať po hladine a rozšíriť  požiar.

	5.3
	Zvláštne nebezpečia:
	

	5.4 
	Zvláštne ochranné prostriedky :
	V uzavretom priestore použiť izolačný dýchací prístroj. Ochranný oblek, ochranné rukavice.

	5.5
	Ďalšie údaje:
	Vhodnými opatreniami zabrániť mimovoľnému striekaniu oleja (napr. cez trhliny a netesnosti v spojoch) na horúce kovové plochy alebo na elektrické kontakty (napr. na vypínače svetla alebo zástrčky a pod.).

Nezabúdajte, že pri úniku oleja zo systémov, ktoré sú pod tlakom vo forme jemne rozprášenej hmly, dolná medza zápalnosti olejovej hmly leží pri cca. 45 g oleja / m³ vzduchu.

	

	6. 
	OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: 

	6.1
	Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu :
	Uzavrieť zdroj úniku.

	6.2
	Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia:
	Zabrániť úniku do pôdy a vody.

	6.3 
	Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania:
	 Na zemi : Zmiešať rozliaty olej s pieskom, zeminou alebo 

 iným vhodným absorbentom. Znovuzískať volnú  

 kvapalinu.

 Očistiť kontaminované miesto. Zvyšok znehodnotiť podľa

 miestnych predpisov.

 Vo vode: Obmedziť rozliatie, odstrániť z hladiny 

 stiahnutí alebo vhodnými absorbenty. Upozorniť miestne 

 úrady.

	6.4
	Ďalšie údaje:
	-

	

	7. 
	 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE :

	7.1
	Pokyny pre zaobchádzanie:
	Zabráňte dlhodobému alebo opakovanému styku s pokožkou. Nevdychujte pary. Používať a skladovať mimo dosah plameňov, iskier a elektrostatických výbojov. Nefajčiť.

	7.2
	Pokyny pre skladovanie:
	Sklady musia vyhovovať právnym predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. V SR musia odpovedať ustanoveniam STN 75 3415.  

Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskrenia

a otvoreného ohňa. Chrániť pred vlhkosťou a silnými oxidačnými materiálmi.Uchovávajte mimo dosahu potravín a nápojov. Skladovať pri max. teplote do 65°C, na suchom mieste v tesne uzavretých kontajneroch.

	7.3
	Špecifické opatrenia
	 -

	

	8. 
	KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA:

	8.1
	Expozičné limity:
	 Najvyššia prípustný expozičný limit  v pracovnom prostredí NPEL pre olejovú hmlu je 5 mg/ m3.

	8.2
	Obmedzovanie expozície:
	Neuvádza sa 

	8.2.1    
	Obmedzovanie expozície pracovníkov:
	 Osobné ochranné pracovné prostriedky:

V otvorených priestoroch - nepožadované

 V uzavretých priestoroch - respirátory v prípade olejovej 

 hmly, ochranné štíty v prípade vystrekovania oleja.

	
	Ochrana dýchacích orgánov:
	Nie je nutná vo vetraných priestoroch

	
	Ochrana rúk a pokožky:
	 Ochrana rúk rukavicami odolnými voči oleju (napr. PVC nitril). Ochranný odev nehorľavý, antistatický, ochranná obuv antistatická.



	
	Ochrana očí:
	Tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnou ochranou, ochranný štít, alebo ochranný štít s prilbou.

	8.2.2
	Environmentálne kontroly expozície:
	Zabrániť kontaktu s očami. Nejesť so zašpinenými rukami, nepiť a nefajčiť. Ruky umyť pred použitím toalety.

Ruky neutierať uterákmi (handrami) zašpinenými alebo nasiaknutými olejom.

Vymeniť si odev, pokiaľ je nasiaknutý olejom. Nepoužívať rozpúšťadlá alebo iné dráždivé produkty, ktoré sú schopné odmastiť pokožku.

	

	9. 
	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 

	9.1
	Všeobecné informácie:
	

	
	Skupenstvo (pri 20°C):
	Kvapalné, číre (ASTM D 4176/1)

	
	Farba:
	Červená   

	
	Zápach (vôňa):
	Charakteristický

	9.2
	Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:
	

	
	Hodnota pH:
	Nepoužiteľné (ASTM D 1287)

	
	Bod (oblasť) varu (°C):
	200°C (ASTM D 86)

	
	Bod vzplanutia (°C):
	120°C (ASTM D 92)

	
	Horľavosť:
	

	
	Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C):
	> 300°C (DIN 51794)

	
	Oxidačné vlastnosti:
	

	
	Medze výbušnosti:
	

	
	dolná medza (% obj.):
	Nestanovená

	
	horná medza (% obj.):
	Nestanovená

	
	Tlak pár pri 20°C (kPa)
	max. 20 kPa (37,8°C)

	
	Rozpustnosť:
	

	
	- ve vode (20°C)
	Nerozpustný

	
	- v tukoch:
	

	
	Rozdeľovací koeficient  n-oktanol/voda: 
	Nestanovuje sa

	
	Viskozita v mm2/s pri 100°C:
	9 mm²/s (ASTM D 445)

	
	Hustota (pri 15°C) kg/m3
	885 kg/m³ (ASTM D 1298)

	
	DMSO extrakt základového oleja (% hm.)
	< 3% hmot. (IP 346/92)

	
	Bod tuhnutia v °C :
	-15°C (ASTM D 97)

	9.3
	Ďalšie informácie:
	

	

	10. 
	STABILITA A REAKTIVITA:

	10.1
	Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný:
	Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady skladovania a zaobchádzania. 

	10.2
	Podmienky, ktorým je treba zabrániť:
	Blízkosť zdrojov vznietenia, styk s otvoreným ohňom

	10.3
	Materiály, s ktorými sa výrobok nesmi dostať do kontaktu:
	Silné oxidačné činidlá.

	10.4
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady skladovania a zaobchádzania.

	10.5
	Ďalšie informácie:
	- 

	

	11. 
	TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : 

	11.1
	Akútna toxicita:
	

	
	- LD50 ,orálne, potkan (mg.kg-1):
	 (5000 mg/kg

	
	- LD50 ,dermálne, potkan (mg.kg-1):
	(5000 mg/kg

	
	- LC,inhalačne, potkan(mg.kg-1):
	(5 mg/l

	11.2
	Ďalšie účinky:
	

	
	Subchronická – chronická toxicita:
	Častejší a dlhší kontakt, obzvlášť pri nedostatočnej telesnej hygiene, môže zapríčiniť dráždenie pokožky.

	
	Senzibilizácia:
	Produkt nie je klasifikovaný ako spôsobujúci precitlivelosť podľa kritérií, stanovených EÚ (založené na skúškach podobných produktov)

	
	Karcinogenita:
	Žiadna zo zložiek tohoto produktu nie je uvedená v zoznamoch karcinogénnych látok.

	
	Mutagenita:
	-

	
	Toxicita pre reprodukciu:
	-

	
	Ďalšie údaje:
	 Menšie podráždenie sa môže objaviť po dlhodobom alebo opakovanom styku, zvlášť ak nie sú dodržované normálne zásady hygieny. 

	

	12. 
	EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :

	12.1
	Ekotoxicita
	Pre tento produkt nie sú k dispozícii presné údaje ohľadom životného prostredia.

Na základe zložiek a porovnaním s inými produktmi rovnakého typu a zloženia sa očakáva, že tento produkt má toxicitu pre vodné organizmy >100 mg/l a nemusí byť posudzovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

S produktom sa má zaobchádzať podľa všeobecných pravidiel pracovnej hygieny, aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia.

	
	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
	-

	
	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
	-

	
	- IC50, 96 hod., riasy (mg.l -)
	-

	12.2
	Pohyblivosť
	

	12.3
	Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť:
	Nestanovená

	12.4
	Bioakumulačný potenciál:
	Nestanovený

	12.5
	Ďalšie nepriaznivé účinky:
	

	

	13. 
	INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ  

	13.1
	Materiál/prípravok/zvyšky:
	Zlikvidovať bezpečným spôsobom, v súlade s miestnymi predpismi

	13.2
	Odporúčaný spôsob zhodnocovania :
	

	13.3
	Odporúčaný spôsob zneškodňovania :
	Nový / použitý produkt nevylievať do kanalizácie, tunelov, jazier, ani do vodných tokov; ale zbierať ho a odovzdať autorizovanej firme.

	13.4
	Právne predpisy o odpadoch:
	Európsky katalóg odpadov:
13 08 89 (Ref: 2001/118/CE)

	

	14. 
	INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE: Pre prepravu neplatia predpisy ADR/RID o medzinárodnej cestnej a železničnej preprave nebezpečných vecí.

	

	15. 
	REGULAČNÉ INFORMÁCIE: 

	
	Klasifikácia v zmysle Zákona 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch . Informácie uvedené na etikete :

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Nevyžaduje sa
	

	
	R-vety:
	Nevyžadujú sa

	
	S-vety:
	Nevyžadujú sa

	15.2
	Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia):

Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien

a doplnkov.

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci 

Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.



	

	16. 
	ĎALŠIE INFORMÁCIE:  



	
	Plné znenie použitých R-viet: 

-

Upozorňujeme na riziká, spôsobené iným používaním ako je uvedené. Informácie uvedené v tomto bezpečnostnom liste zodpovedajú našim najlepším znalostiam o výrobku v dobe publikácie. Tieto informácie slúžia iba k správnejšej a bezpečnejšej manipulácii, skladovaniu, doprave a odstráneniu výrobku. Nemožno ich brať ako záruku alebo objasnenie kvality a užitia výrobku.  Uvedené informácie neplatia, ak je výrobok použitý v kombinácii s inými materiálmi alebo inými, v tomto bezpečnostnom liste výslovne neuvedenými procesmi.
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