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	1. 
	IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

	1.1
	Identifikácia látky alebo prípravku:
	

	
	Obchodný názov:
	AGIP FORMULA MOTO FILTER OIL

	
	Chemický názov:
	-

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Indexové číslo:
	

	
	Ďalšie názvy látky:
	

	1.2
	Použitie látky alebo prípravku:
	Produkt pre špeciálne účely 

	1.3
	Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora:
	

	
	Identifikácia výrobcu:
	

	
	Názov alebo obchodný názov
	BIG BON Distribuzione SpA

	
	Miesto podnikania alebo sídlo:
	Via Brenta 18 20139  Milano, Taliansko

	
	Telefón:
	-

	
	Identifikácia prvého distribútora:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	SAI, a.s.

	
	Miesto podnikania alebo  sídlo:
	Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava

	
	Fax:
	+421 2 6453 1112

	
	Telefón:
	+421 2 6446 1923-5

	1.4
	Telefónne číslo pre mimoriadne situácie:
	Toxikologické centrum Bratislava s.r.o., Nádražná 36, 

900 28 Ivanka pri Dunaji, tel. +421(2)  45943712, 

tel. a fax +421(2) 45945223

	

	2. 
	ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

	
	Chemická charakteristika:
	

	
	Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:
	

	
	Chemický názov:
	Mazacie oleje (ropné), C24 – C50, rozpúšťadlovo extrahované, odparafínované, hydrogénované; Základový olej – nešpecifikovaný.

	
	Obsah v (%):
	min. 45% hm.

	
	Číslo CAS:
	101316–72–7

	
	Číslo ES (EINECS):
	309 – 877 – 7

	
	Indexové číslo:
	649 – 530 – 00 - X

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	T

	
	R-vety:
	R45

	
	Chemický názov:
	Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený; Petrolej – nešpecifikovaný

	
	Obsah v (%):
	max. 30% 

	
	Číslo CAS:
	64742-81-0

	
	Číslo ES (EINECS):
	265-184-9

	
	Indexové číslo:
	649-423-00-8

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn

	
	R-vety:
	R65

	

	3. 
	IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

	
	Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona:
	Na tento produkt sa vzťahuje poznámka L (podľa zákona č.163/2001 Zb.), že klasifikáciu látky ako karcinogénnu nie je nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3% látok extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346.

Zložka s CAS: 101316-72-7je klasifikovaná ako karcinogénna Karc. Kat. 2; R45.

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-
	

	
	R-vety:
	-

	
	S-vety:
	-

	
	Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní látky / prípravku:
	Vystavenie nadmernému účinku pár (napr. pri dlhšom používaní alebo v uzatvorených priestoroch) môže spôsobiť podráždenie očí a dýchacej sústavy, závrate a nevoľnosť.

Všetky substancie, v prípade nehody zariadenia pod tlakom a pod., môžu byť vstrieknuté pod kožu, a to dokonca i bez viditeľného vonkajšieho poškodenia. V takých prípadoch je treba postihnutého okamžite hospitalizovať a poskytnúť špecializovanú lekársku pomoc.

	
	Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní látky / prípravku:
	Nie sú uvedené.

	
	Ďalšie riziká, ktoré prispievajú k celkovej nebezpečnosti:
	Tento produkt má nízku orálnu a dermálnu toxicitu a za bežných podmienok využitia by nemal predstavovať zvláštne zdravotné nebezpečie. 

Avšak všeobecne platí, že väčšina minerálnych olejov pri dlhodobom a opakovanom kontakte s kožou môže spôsobiť dermatitídy. Je nutné prísne dodržovať základné hygienické opatrenia.

	

	4.  
	OPATRENIA PRVEJ POMOCI

	4.1
	Všeobecné pokyny:
	

	4.2
	Pri nadýchaní:
	V prípade vystavenia nadmernému účinku pár premiestniť postihnutého z miesta expozície na čerstvý vzduch. Udržujte postihnutého v kľude a privolajte lekársku pomoc.  Pokiaľ postihnutý dýcha nepravidelne alebo ak došlo k zástave dychu, začnite s umelým dýchaním. V prípade srdečnej zástavy použite masáž srdca.

	4.3
	Pri styku s kožou:
	Vyzlečte kontaminované oblečenie a obuv.

Pri kontakte pokožky s produktom postihnuté miesto dôkladne omyte  vodou a mydlom, prípadne ošetrite vhodným krémom.

	4.4 
	Pri zasiahnutí očí:
	Vymývajte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút, viečka držte doširoka otvorené. Pokiaľ podráždenie trvá, vyhľadajte lekársku pomoc.

	4.5
	Pri požití:
	Vypláchnuť ústa vodou, v žiadnom prípade nevyvolávať zvracanie, aby sa zabránilo vdýchnutiu do pľúc, vyhľadajte lekársku pomoc..

Pokiaľ je možné, že produkt bol vdýchnutý do pľúc (napr. v prípade spontánneho zvracania), prevezte postihnutého do nemocnice.

	4.6
	Ďalšie údaje:
	-

	

	5.
	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

	5.1
	Vhodné hasiace prostriedky:
	Oxid uhličitý, suché hasiace prostriedky, hasiaca pena, roztrieštené vodné prúdy

	5.2
	Nevhodné hasiace prostriedky:
	Nepoužívajte prudký prúd vody, aby sa zabránilo rozšíreniu látky i požiaru..

	5.3
	Zvláštne nebezpečie:
	V prípade úniku z tlakových okruhov sa môže tvoriť hmla. Majte na pamäti, že dolná medza výbušnosti je 45 g/m3 vzduchu..

	5.4 
	Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov:
	Zasahujúce jednotky vystavené dymu alebo parám, musia byť vybavené prostriedkami na ochranu dýchania a očí.

	5.5
	Ďalšie údaje:
	Používajte roztrieštené vodné prúdy k ochladeniu nádob, vystavených účinku požiaru.

Zamedzte vystrieknutiu látky na horúce povrchy alebo elektrické kontakty.

	

	6. 
	OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

	6.1
	Preventívne opatrenia pre ochranu osôb:
	Pokiaľ je to možné, zamedzte ďalšiemu úniku.

Zamedzte kontaktu s potenciálnymi zdrojmi vzbĺknutia.

V prípade potreby vyvetrajte uzatvorené priestory.

Zabráňte  kontaktu s pokožkou, očami a odevom. 

Používajte vhodný ochranný odev, znečistený odev urýchlene vymeniť.

	6.2
	Preventívne opatrenia pre ochranu životného prostredia:
	Zabrániť vniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácií. V prípade úniku upovedomiť príslušné orgány.

	6.3 
	Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia:
	Pôda:

Zvyšky kvapaliny absorbujte pieskom, zeminou alebo iným vhodným absorbentom.  Vyčistite zasiahnutú oblasť.  Produkt a kontaminovaný adsorpčný prostriedok umiestnite do vhodných, vopred označených  nádob  a zneškodnite v súlade s platnou legislatívou a miestnymi  predpismi, viď tiež odstavec 13.

Voda:

Uzavrite miesto úniku.  Odstráňte z vodného povrchu pomocou vhodného absorbentu. V prípade úniku upovedomiť príslušné orgány.

	6.4
	Ďalšie údaje:
	-

	

	7. 
	ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

	7.1
	Pokyny pre zaobchádzanie:
	Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zápalných zdrojov.

	7.2
	Pokyny pre skladovanie:
	Skladovacia teplota do 50°C. Výrobok skladujte v chladnom, dobre vetranom priestore.  Zamedzte kontaktu s potenciálnymi zdrojmi vzbĺknutia.

	7.3
	Špecifické použitie:
	-

	

	8. 
	KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

	8.1
	Expozičné limity:
	TLV-TWA (ACGIH 2002):  5 mg/m3 (hmly olejových pár)

TLV-TWA (ACGIH 2002): 10 mg/m3 (hmly olejových pár)

TLV-TWA (ACGIH 2002): 300 ppm – 1370 mg/m3  (petrolej)

	8.2
	Obmedzovanie expozície:
	V otvorenom priestore nie sú zvláštne opatrenia.

V uzatvorenom priestore zabezpečte zodpovedajúce vetranie, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii pár. V prípade potreby používajte samostatný dýchací prístroj. 



	8.2.1    
	Obmedzovanie expozície pracovníkov:
	Nejedzte, nepite a nefajčite so špinavými rukami.

Dôkladne si umyte ruky pred použitím toalety a pred prestávkou a na konci pracovnej doby. 

Neutierajte si ruky znečistenou alebo olejem nasiaknutou utierkou.

Zamedzte kontaktu s potravinami a nápojmi. 

Vymeňte si oblečenie pokiaľ je špinavé a v každom prípade 

po ukončení práce.

Umyte si ruky vodou a mydlom, nepoužívajte riedidlá alebo iné dráždivé prostriedky, ktoré môžu odmastiť pokožku.

Nevdychujte pary a hmlu produktu.

	
	Ochrana dýchacích orgánov:
	Nieje nutná, pokiaľ koncentrácia pár vo vzduchu neprekročí expozičné hodnoty dané pre olejovú hmlu.

	
	Ochrana očí:
	Používajte vhodné ochranné rukavice, opatrené plstenou vložkou ,

odolné proti minerálnym olejom.

	
	Ochrana rúk:
	Pri manipulácii s produktom použiť vhodné ochranné okuliare.

	
	Ochrana kože:
	Používajte ochranný odev

	8.2.2
	Obmedzovanie expozície životného prostredia:
	Nie je stanovené.

	

	9. 
	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	9.1
	Všeobecné informácie:
	

	
	Skupenstvo (pri 20°C):
	Kvapalina   (jasná a číra – ASTM D 4176/1)

	
	Farba:
	Modrá

	
	Zápach (vôňa):
	Charakteristický

	9.2
	Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:
	

	
	Hodnota pH:
	Neuvedená

	
	Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (°C):
	-24°C 

	
	Teplota varu (destilačné rozpätie):
	145°C  (ASTM D 86)

> 200°C  (10 mm Hg) – ASTM D 1160 – po odparení rozpúšťadla

	
	Teplota vzbĺknutia:
	67°C  (ASTM D 92)  

	
	Teplota vznietenia:
	> 200°C  (DIN 51794)

	
	Oxidačné vlastnosti:
	Neuvedené

	
	Medze výbušnosti:
	

	
	dolná medza (% obj.):
	Neuvedené

	
	horná medza (% obj.):
	Neuvedené

	
	Tenzia pár (37,8oC):
	Neuvedené

	
	Rozpustnosť:
	

	
	- vo vode (20°C):
	Nerozpustný vo vode

	
	- v tukoch:
	Neuvedená

	
	- v organických rozpúšťadlách:
	Neuvedená

	
	Rozdeľovací koef. n-oktanol/voda:
	Neuvedený

	
	Viskozita (100°C):
	( 7 mm2/s (ASTM D 445)

	
	Hustota (15°C):
	855  kg/m3  (ASTM D 1298) 

	
	Extrakt DMSO:
	( 3 % hm.  (IP 346/92)

	9.3
	Ďalšie informácie:
	-

	

	10. 
	STABILITA A REAKTIVITA

	10.1
	Podmienky za ktorých je výrobok stabilný:
	Za normálnych podmienok zaobchádzania stabilný produkt.

	10.2
	Podmienky, ktorým je treba zabrániť:
	Zamedzte kontaktu so zdrojmi vznietenia, styku s otvorený ohňom.

	10.3
	Materiály, ktoré nemožno použiť:
	Silné oxidačné činidlá. 

	10.4
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	 Za normálnych podmienok žiadne, pri horení za nedostatku 

 vzduchu možný vznik oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov.

	10.5
	Ďalšie informácie:
	-

	

	11. 
	TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	11.1
	Akútna toxicita:
	Tento produkt má nízku orálnu a dermálnu toxicitu a za bežných podmienok využitia by nemal predstavovať zvláštne zdravotné nebezpečie. 

	
	LD50 ,orálne, potkan (mg.kg-1):
	( 2 000  (odhad vzhľadom k zloženiu)

	
	LD50, dermálne, králik (mg.kg-1):
	( 2 000  (odhad vzhľadom k zloženiu)

	
	LC50, inhalačne, potkan, 4h (mg.l-1):
	( 5  (odhad vzhľadom k zloženiu )

	11.2
	Ďalšie účinky:
	

	
	Subchronická – chronická toxicita:
	 Dlhodobý a opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie,  predovšetkým ak nie sú dodržované náležité hygienické opatrenia.

 Dlhodobý kontakt s očami a dýchacími cestami môže spôsobiť ich 

 podráždenie.

	
	Senzibilizácia:
	Viď vyššie.

	
	Karcinogenita:
	Zložka s CAS: 101316-72-7je klasifikovaná ako karcinogénna Karc. Kat. 2; R45.

Na tento produkt sa vzťahuje poznámka L (podľa vyhlášky č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.), že klasifikáciu látky ako karcinogénnu nie je  nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3% látok extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346.

	
	Mutagenita:
	Nie je známa.

	
	Toxicita pre reprodukciu:
	Nie je známa.

	
	Ďalšie údaje:
	-

	

	12. 
	EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	12.1
	Ekotoxicita
	Manipulovať v súlade so všeobecnými bezpečnostne hygienickými predpismi, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu  životného prostredia.

	
	Akútna toxicita:
	

	
	LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
	-

	
	EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
	-

	
	IC50, 72 hod., riasy (mg.l -):
	-

	12.2
	Mobilita:
	Nestanovená.

	12.3
	Perzistencia a rozložiteľnosť:
	U tohoto produktu sa očakáva odolnosť voči biologickej rozložiteľnosti a stálosť v prostredí.

Nie sú  k dispozícii žiadne špecifické environmentálne údaje.

	12.4
	Bioakumulačný potenciál:
	Nestanovený.

	12.5
	Ďalšie nepriaznivé účinky:
	-

	

	13. 
	INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

	13.1
	Nebezpečie spojené so zneškodňovaním látky alebo prípravku:
	Nie sú  uvedené.

	13.2
	Vhodné metódy zneškodňovania látky alebo prípravku a kontaminovaných obalov:
	Odpad produktu a obalu prenechajte oprávneným firmám v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

	13.3
	Právne predpisy o odpadoch
	Zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Katalóg odpadov:  13 08 99    (2001/118/ CE)

	

	14. 
	INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

	
	Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska prepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

	
	
	

	15. 
	REGULAČNÉ INFORMÁCIE

	15.1
	Informácie na obale látky alebo prípravku:
	

	
	Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona:
	Na tento produkt sa vzťahuje poznámka L (podľa vyhlášky č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.), že klasifikáciu látky ako karcinogénnu nie je  nutné použiť vzhľadom k obsahu menej než 3% látok extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO), merané metódou IP 346.

Zložka s CAS: 101316-72-7je klasifikovaná ako karcinogénna Karc. Kat. 2; R45.

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-
	

	
	R-vety:
	-

	
	S-vety:
	-

	15.2
	Špecifické ustanovenia, týkajúce sa ochrany osôb alebo životného prostredia:
	-

	15.3
	Ostatné ustanovenia:
	-

	

	16. 
	ĎALŠIE INFORMÁCIE

	
	Plné znenie použitých R viet:

R45     Môže spôsobiť rakovinu

R65     Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sú spracované ako správne a úplné, podľa najlepšie dostupných vedomostí. Karta je spracovaná v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Užívateľ produktu je zodpovedný, aby posúdil správnosť informácie pri konkrétnej aplikácii.
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