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	1. 
	IdentifikÁcIA  látky (PRÍPRAVKU) , firmy ( podniku):

	1.1
	Identifikácia látky alebo prípravku
	

	
	Obchodný názov:
	agip Formula ll B01

	
	Chemický názov:
	-

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	1.2
	Použitie látky alebo prípravku:
	Motorový olej

	1.3
	Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora:
	

	
	Identifikácia výrobcu:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	AGIP Schmiertechnik GmbH 

	
	Miesto podnikania alebo sídlo:
	Paradiesstr. 14, 97080  Würzburg, Nemecko 

	
	Telefón:
	(+49) 931/90098-0

	
	Identifikácia prvého distribútora:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	SAI, a.s.

	
	Miesto podnikania alebo  sídlo:
	Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava

	
	Fax:
	+421 2 6453 1112

	
	Telefón:
	+421 2 6446 1923-5

	
	IČO:
	SK17308488

	1.4
	Núdzové telefónne číslo:
	Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605

	

	2. 
	InformÁcIe o Zložení pRípravku

	
	Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:
	

	
	Chemický názov:
	Zn DTP

	
	Obsah v (%):
	1-2,5 hm.

	
	Číslo CAS:
	

	
	Číslo ES (EINECS):
	

	
	Indexové číslo:
	

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi          Dráždivý

	
	R-vety:
	R38-41-51/53

	

	3. 
	Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku

	
	Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona :
	Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch.

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	-
	

	
	R-vety:
	-

	
	S-vety:
	 -

	
	Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí :
	Pri dodržovaní obvyklých opatrení pre zaobchádzanie s minerálnymi olejmi a chemickými produktmi a tiež pri dodržovaní podmienok manipulácie s nimi a osobnej ochrany, nie je známe žiadne zvláštne nebezpečie.

	
	Nebezpečenstvo pre životné prostredie:
	Tento produkt je v zmesi s vodou nebezpečný; viď WKG (riziková trieda vody) informácie.

	
	Ďalšie údaje
	-    

	

	4.  
	Pokyny prE prvÚ pomoc

	4.1
	Všeobecné pokyny:
	Vymeniť oblečenie a topánky, kontaminované alebo nasiaknuté produktom. Nikdy nedávajte produktom kontaminované handry do vreciek.

	4.2
	Pri nadýchaní:
	Zaistiť čerstvý vzduch; poradiť sa s lekárom v prípade akýchkoľvek ťažkostí (prípadne vdychovať prehriaty produkt).

	4.3
	Pri kontakte s pokožkou:
	Dôkladne umyť vodou a mydlom. Produkt v zmesi pokožku nedráždi.

	4.4 
	Pri zasiahnutí očí:
	Vyplachovať otvorené oko niekoľko minút pod tečúcou vodou, pokiaľ by podráždenie trvalo, vyhľadať lekársku pomoc.

	4.5
	Pri požití:
	V prípade pretrvávajúcich príznakov poradiť sa s lekárom.

	4.6
	Ďalšie údaje:
	

	

	5.
	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA :

	5.1
	Vhodné hasiace prostriedky:
	Oxid uhličitý, hasiaca pena, hasiaci chemický prášok.

	5.2
	Nevhodné hasiace prostriedky:
	Prúd vody

	5.3
	Zvláštne nebezpečia:
	

	5.4 
	Zvláštne ochranné prostriedky :
	V prítomnosti dymu používajte samostatný dýchací prístroj. 

	5.5
	Ďalšie údaje:
	

	

	6. 
	OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: 

	6.1
	Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu :
	Konkrétne nebezpečenstvo pokĺznutia na unikajúcom (rozliatom) produkte.

	6.2
	Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia:
	Neumožňujte vnikanie do odvodňovacích systémov povrchových alebo podzemných vôd. Zabráňte šíreniu (napríklad bariérami proti oleju).Neumožnite únik do zeme.

	6.3 
	Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania:
	Absorbujte materiálom viažucom tekutiny, ako je napríklad piesok, kremelina, viazače kyseliny, univerzálne viazače alebo piliny. Likvidácia zberného materiálu podľa predpisov.

	6.4
	Ďalšie údaje:
	Žiadne nebezpečné materiály nie sú povolené.

	

	7. 
	 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE :

	7.1
	Pokyny pre zaobchádzanie:
	Zabráňte tvorbe aerosólov. Pri manipulácii s výrobkom nejesť, nepiť, nefajčiť.
Zabezpečte vhodné vetranie na pracovisku. Bezpečnostné pravidlá - obvyklé pre manipuláciu s minerálnymi olejmi a chemickými produktmi. Nezahrievajte na teplotu blízku bodu vzbĺknutia.

	7.2
	Pokyny pre skladovanie:
	Zabráňte kontaktu s potravinami a nápojmi.

Skladovacia skupina (LGK): 10 - horľavá kvapalina. Pri  zaobchádzaní s látkami ktoré sú nebezpečné životnému prostrediu, treba brať ohľad na príslušnú legislatívu.

	7.3
	Špecifické opatrenia
	 -

	

	8. 
	KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA:

	8.1
	Expozičné limity:
	

	8.2
	Obmedzovanie expozície:
	Obvyklé preventívne opatrenia musia byť dodržiavané pri manipulácií s chemikáliami a produktmi minerálnych olejov. Zabráňte tesnému a dlhodobému kontaktu s pokožkou. Používajte ochrannú masť ako preventívnu ochranu pokožky. Nenoste handry na čistenie, napustené produktom, vo vreckách  nohavíc alebo montériek.

	8.2.1    
	Obmedzovanie expozície pracovníkov:
	-

	
	Ochrana dýchacích orgánov:
	Pri tvorbe olejovej hmly používajte samostatný dýchací prístroj.

	
	Ochrana rúk a pokožky:
	Ochranné nepriepustné rukavice odolné olejom, s vnútornou plstenou vložkou. Ruky umyť mydlom a vodou, nepoužívať riedidla alebo iné dráždivé prostriedky, ktoré môžu odmastiť kožu.

	
	Ochrana očí:
	Ochranné okuliare sa doporučujú počas dopĺňania (oleja).

	8.2.2
	Environmentálne kontroly expozície:
	

	

	9. 
	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 

	9.1
	Všeobecné informácie:
	-

	
	Skupenstvo (pri 20°C):
	Kvapalina (číra a čistá).

	
	Farba:
	Hnedá.


	
	Zápach (vôňa):
	Charakteristický

	9.2
	Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:
	

	
	Hodnota pH:
	

	
	Bod (oblasť) varu (°C):
	

	
	Bod vzplanutia (°C):
	226 (ISO2592)

	
	Horľavosť:
	

	
	Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C):
	Nie je použiteľné

	
	Oxidačné vlastnosti:
	

	
	Medze výbušnosti:
	Nie je nebezpečie výbuchu.

	
	dolná medza (% obj.):
	

	
	horná medza (% obj.):
	

	
	Tlak pár pri 20°C (kPa)
	

	
	Rozpustnosť:
	

	
	- ve vode (20°C)
	

	
	- v tukoch:
	

	
	Rozdeľovací koeficient  n-oktanol/voda: 
	

	
	Viskozita v mm2/s pri 100°C:
	

	
	Bod tuhnutia:
	

	
	Extrakt DMSO:
	

	
	Hustota (pri 15°C) kg/m3
	0,85 (pri 15 oC)  (DIN 51 757)

	9.3
	Ďalšie informácie:
	Kinematika pri 40°C, mm²/s: 67 (DIN 51 562)

	

	10. 
	STABILITA A REAKTIVITA:

	10.1
	Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný:
	  Stabilný produkt.

	10.2
	Podmienky, ktorým je treba zabrániť:
	  Nie sú známe.

	10.3
	Materiály, s ktorými sa výrobok nesmi dostať do kontaktu:
	  Nie sú známe.

	10.4
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	  Nie sú známe.

	10.5
	Ďalšie informácie:
	

	

	11. 
	TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : 

	11.1
	Akútna toxicita:
	

	
	- LD50 ,orálne, (mg.kg-1):
	-

	
	- LD50 ,dermálne, (mg.kg-1):
	-

	
	- LC,inhalačne, (mg.kg-1):
	-

	11.2
	Ďalšie účinky:
	-

	
	Subchronická – chronická toxicita:
	

	
	Senzibilizácia:
	Nie je známe

	
	Karcinogenita:
	-

	
	Mutagenita:
	-

	
	Toxicita pre reprodukciu:
	-

	
	Ďalšie údaje:
	Produkt nie je predmetom klasifikácie podľa výpočtových metód Generálnej Klasifikácie EU. Klasifikačné vodítka pre prípravu podľa poslednej verzie:

Ak sa používa a zaobchádza s ním podľa špecifikácie, produkt nemá žiadne škodlivé účinky podľa našej skúsenosti a našich informácií.

	

	12. 
	EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :

	12.1
	Ekotoxicita
	

	
	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
	

	
	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
	

	
	- IC50, 96 hod., riasy (mg.l -)
	

	12.2
	Pohyblivosť:
	Žiadne údaje k dispozícií.

	12.3
	Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť:
	

	12.4
	Bioakumulačný potenciál:
	Žiadne údaje k dispozícií.

	12.5
	Ďalšie údaje:
	Trieda ohrozenia vody (WGK):  2 
(podľa VwVwS 1999) nebezpečné pre vodu.

Neumožnite, aby sa produkt dostal do podzemnej vody, do zariadenia na vodu alebo do kanalizačnej siete.

Nebezpečné pre pitnú vodu už pri malom množstve, ktoré sa dostane pod zem.

	
	
	Manipulovať s výrobkom je vhodné v súlade so všeobecnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi tak, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu životného prostredia.

	13. 
	INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ  

	13.1
	Materiál/prípravok/zvyšky:
	

	13.2
	Odporúčaný spôsob zhodnocovania :
	-

	13.3
	Odporúčaný spôsob zneškodňovania :
	Tiež malé množstvá nutné likvidovať v súlade s miestnou legislatívou. Pri skladovaní produktov minerálneho oleja zaistite, aby boli dodržiavané triedy odpadového oleja a predpisy pre zmesi. Základom pre likvidovanie je Listina pre presadenie riadenej uzavretej recyklácie materiálu a zaistenia so životným prostredím zlúčiteľného likvidovania odpadu (pravidlo priemyslovej recirkulácie) (KrW-/AbfG). Likvidáciu odpadu zaisťuje využitie a likvidovanie odpadov, kde využitie má prioritu. Zákon a jeho nariadenia upravujú detaily pri likvidovaní a dohľade. Spojte sa prosím s autorizovaným podnikom, zaoberajúcim sa likvidovaním odpadov.Kontaminované obaly dokonale vyprázdnite. Môžu byť recyklované po dokonalom a úplnom vyčistení. Malý jednorazový obalový materiál má byť likvidovaný podľa miestnych nariadení.

Katalóg odpadov:

produkt: 13 02 06   strojné, prevodové a mazacie syntetické oleje

obal: 15 01 02 respektíve 15 01 04

	13.4
	Právne predpisy o odpadoch:
	

	

	14. 
	INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE: 

	
	Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska prepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

	
	

	15. 
	REGULAČNÉ INFORMÁCIE: 

	
	

	
	Údaje pre produkt:
	Podľa zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 a zákona č. 217/2003 Z.z., nie je tento výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a  netreba  ho označiť.

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	
	

	
	R-vety:
	

	
	S-vety:
	

	15.2
	Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia):

Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien

a doplnkov.

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci 

Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.



	

	16.
	ĎALŠIE INFORMÁCIE

	
	Plné znenie použitých R-viet:

R38
Dráždi kožu.

R41
Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí.

R51/53
Toxické pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Informácia v tomto bezpečnostnom liste je spracovaná ako správna a úplná podľa najlepších dostupných znalostí. Je spracovaná v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach  Je zodpovednosťou užívateľa produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácií.
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