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	1. 
	IdentifikÁcIA  látky (PRÍPRAVKU) , firmy ( podniku)

	1.1
	Identifikácia látky alebo prípravku
	

	
	Obchodný názov:
	agip coro dwv 45 l

	
	Chemický názov:
	-

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	1.2
	Použitie látky alebo prípravku:
	Antikorózny prostriedok

	1.3
	Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distribútora alebo distribútora:
	

	
	Identifikácia výrobcu:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	AGIP Schmiertechnik GmbH, 

	
	Miesto podnikania alebo sídlo:
	Paradiesstr. 14, 97080  Würzburg, Nemecko 

	
	Telefón:
	(+49) 931/90098-0

	
	Identifikácia prvého distribútora:
	

	
	Meno alebo obchodné meno:
	SAI, a.s.

	
	Miesto podnikania alebo  sídlo:
	Drobného 27, SK – 841 01 Bratislava

	
	Fax:
	+421 2 6453 1112

	
	Telefón:
	+421 2 6446 1923-5

	
	IČO:
	SK17308488

	1.4
	Núdzové telefónne číslo:
	Toxikologické informačné centrum, (nepretržitá služba 24 hodín), Limbová 5, SK-833 05 Bratislava, tel.:+421 2 5477 4166, fax:+421 2 5477 4605

	

	2. 
	InformÁcIe o Zložení pRípravku

	
	Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:
	Prípravok, obsahujúci uhľovodíky a špecifické účinné látky

	
	Chemická charakteristika výrobku:
	Odaromatizovaný testovací benzín

	
	Obsah v (%):
	50-100

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Indexové číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn

	
	R-vety:
	R65, R66

	
	Chemický názov:
	Derivát glykolu

	
	Obsah v (%):
	2,5-5,0

	
	Číslo CAS:
	

	
	Číslo ES (EINECS):
	

	
	Indexové číslo:
	

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi

	
	R-vety:
	R36

	
	Chemický názov:
	Zlúčeniny Ba

	
	Obsah v (%):
	5-10

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Indexové číslo:
	

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn

	
	R-vety:
	R 20/22

	

	3. 
	Údaje o nebezpečnosti látky , pRípravku

	
	Klasifikácia látky alebo prípravku podľa zákona :
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	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn
Škodlivý
	

	
	R-vety:
	R65 
Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

	
	S-vety:
	S23 
Nevdychujte plyn/dym / pary / aerosól.

S28 
Po styku s pokožkou, okamžite umyte


množstvom vody. 

S36/37  

Noste vhodný ochranný odev a rukavice

S61 
Zabráňte kontaminácii prostredia. Uveďte


špeciálne inštrukcie/ bezpečnostné údaje.

S62 
Pri prehltnutí nevyvolávajte zvracanie


vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a


ukážte tento obal alebo nálepku.

	
	Nebezpečenstvo pre zdravie ľudí
	

	
	Nebezpečenstvo pre životné prostredie.
	

	
	Ďalšie údaje
	

	

	4.  
	Pokyny prE prvÚ pomoc

	4.1
	Všeobecné pokyny:
	Odstráňte zašpinený odev.

	4.2
	Pri nadýchaní:
	V prípade  vysokej koncentrácie pár, premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, udržujte v kľude, v prípade problémov zavolajte lekára.

	4.3
	Pri kontakte s pokožkou:
	Postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom.

	4.4 
	Pri zasiahnutí očí:
	 Výdatne vyplachujte prúdom vlažnej vody najmenej 15 min. Pokiaľ   podráždenie trvá, vyhľadajte okamžite  lekársku pomoc.

	4.5
	Pri požití:
	Nevyvolávajte zvracanie, aby nedošlo k vdýchnutiu prípravku do pľúc. V prípade problémov, zavolajte lekára.

	4.6
	Ďalšie údaje:
	

	

	5.
	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA :

	5.1
	Vhodné hasiace prostriedky:
	 Oxid uhličitý, pena, suché hasiace prostriedky

	5.2
	Nevhodné hasiace prostriedky:
	Nehaste prúdom vody, môže dôjsť k rozšíreniu ohňa.

	5.3
	Zvláštne nebezpečia:
	Vytvára sa CO, CO2, dym a sadze, ďalšie plyny.



	5.4 
	Zvláštne ochranné prostriedky :
	Používajte samostatný dýchací prístroj

	5.5
	Ďalšie údaje:
	Používajte striekajúcu vodu k ochladeniu  zasiahnutých nádob.

	

	6. 
	OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ:

	6.1
	Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu :
	Používajte prostriedky osobnej ochrany.

Udržovať vzdialenosť od zápalných zdrojov.

	6.2
	Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia:
	 Zabrániť vniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácie.

	6.3 
	Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania:
	Absorbujte vhodným absorpčným prostriedkom (piesok, zemina alebo iné). Zneškodnite podľa platných predpisov. Vyčistite kontaminovanú oblasť.

	6.4
	Ďalšie údaje:
	

	

	7. 
	 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE :

	7.1
	Pokyny pre zaobchádzanie:
	Používajte prostriedky osobnej ochrany.

Zabezpečte vhodné vetranie na pracovisku. Zabráňte tvorbe aerosólu.

Nefajčiť.

Nezahrievajte na teplotu blízku bodu vzbĺknutia.

Udržujte z dosahu všetkých zdrojov vznietenia.



	7.2
	Pokyny pre skladovanie:
	Chráňte pred vysokými teplotami a mrazom. Skladujte v dobre  vetranej, suchej miestnosti, v uzavretých obaloch.

	7.3
	Špecifické opatrenia
	

	

	8. 
	KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA:

	8.1
	Expozičné limity:
	TRGS 901 č. 72T2 pre pary uhľovodíkov: max. 200 ml/m3

	8.2
	Obmedzovanie expozície:
	Zabráňte kontaktu s potravinami a nápojmi.

Dôkladne si umyte  ruky pred prestávkou i na konci 

pracovnej doby.

Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, aby s zabránilo vytvoreniu  nadmernej koncentrácii pár.

	8.2.1    
	Obmedzovanie expozície pracovníkov:
	Pri tvorbe hmly používajte samostatný dýchací prístroj.

	
	Ochrana dýchacích orgánov:
	Nie je nutná.

	
	Ochrana rúk a pokožky:
	Ochranné nepriepustné rukavice a vhodný ochranný krém


	
	Ochrana očí:
	Používajte ochranné okuliare  pri možnosti vystrieknutia produktu

	8.2.2
	Environmentálne kontroly expozície:
	

	

	9. 
	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 

	9.1
	Všeobecné informácie:
	

	
	Skupenstvo (pri 20°C):
	Kvapalina

	
	Farba:
	Nahnedlá

	
	Zápach (vôňa):
	Typický.

	9.2
	Dôležité informácie z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:
	

	
	Hodnota pH:
	

	
	Bod (oblasť) varu (°C):
	

	
	Bod vzplanutia (°C):
	Približne   63   (ISO 2592)

	
	Horľavosť:
	

	
	Teplota vznietenia - samozápalnosť(°C):
	

	
	Oxidačné vlastnosti:
	

	
	Medze výbušnosti:
	

	
	dolná medza (% obj.):
	 0,6

	
	horná medza (% obj.):
	7,0

	
	Tlak pár pri 20°C (kPa)
	 1 Mbar

	
	Rozpustnosť:
	

	
	- ve vode (20°C)
	Nerozpustný vo vode

	
	- v tukoch:
	

	
	Rozdeľovací koeficient  n-oktanol/voda: 
	

	
	Viskozita v mm2/s pri 40°C:
	3 mm2/s  (DIN 51562)

	
	Bod tuhnutia:
	

	
	Hustota (pri 15°C) kg/m3
	0,84 g/cm3 (DIN 51757)

	
	Extrakt DMSO:
	

	9.3
	Ďalšie informácie:
	-

	

	10. 
	STABILITA A REAKTIVITA:

	10.1
	Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný:
	

	10.2
	Podmienky, ktorým je treba zabrániť:
	 Pri dodržiavaní danej špecifikácie nenastáva rozklad.

	10.3
	Materiály, s ktorými sa výrobok nesmi dostať do kontaktu:
	Silné oxidačné činidlá.

	10.4
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	 Možnosť vzniku horľavých zmesí so vzduchom pri vysokej teplote 

	10.5
	Ďalšie informácie:
	

	

	11. 
	TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : 

	11.1
	Akútna toxicita:
	Pri požití, vdýchnutí alebo absorpcii pokožkou  malá akútna toxicita. 

Pri požití alebo zvracaní nebezpečie vniknutia do pľúc 

	
	- LD50 ,orálne, potkan (mg.kg-1):
	-

	
	- LD50 ,dermálne, potkan (mg.kg-1):
	-

	
	- LC,inhalačne, potkan(mg.kg-1):
	Produkt je klasifikovaný ako škodlivý zdraviu pri 

vdýchnutí podľa kritérií EU

	11.2
	Ďalšie účinky:
	

	
	Subchronická – chronická toxicita:
	

	
	Senzibilizácia:
	

	
	Karcinogenita:
	

	
	Mutagenita:
	-

	
	Toxicita pre reprodukciu:
	

	
	Ďalšie údaje:
	

	

	12. 
	EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :

	12.1
	Ekotoxicita
	Poškodzujúci vodu (WGK 2).

	
	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
	-

	
	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
	-

	
	- IC50, 96 hod., riasy (mg.l -)
	-

	12.2
	Pohyblivosť:
	-

	12.3
	Perzistencia(stálosť) a rozložiteľnosť:
	-

	12.4
	Bioakumulačný potenciál:
	-

	12.5
	Ďalšie nepriaznivé účinky:
	-

	
	
	Zabráňte úniku do pôdy, vôd a kanalizácie.

Ohrozenie pitnej vody už pri úniku malého množstva do 

spodnej vody.

	13. 
	INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ  

	13.1
	Materiál/prípravok/zvyšky:
	 Nezneškodňujte spoločne s komunálnym odpadom.

 Nezneškodňujte výrobok nový alebo už použitý, vypúšťaním do kanalizácie, odpadov alebo vodných  tokov.

	13.2
	Odporúčaný spôsob zhodnocovania :
	

	13.3
	Odporúčaný spôsob zneškodňovania :
	 Odčerpajte oddelene a odvezte do firmy alebo spaľovne oprávnenej k zneškodneniu.

	13.4
	Právne predpisy o odpadoch:
	Kód odpadu: 07 06 04

Zneškodnite bezpečným spôsobom podľa platných predpisov

	

	14. 
	INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

	Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska prepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

	

	15. 
	REGULAČNÉ INFORMÁCIE: 

	
	

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xn
Škodlivý
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	R-vety:
	R65 
Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

	
	S-vety:
	S23 
Nevdychujte plyn/dym / pary / aerosól.

S28 
Po styku s pokožkou, okamžite umyte


množstvom vody.

S36/37  

Noste vhodný ochranný odev a rukavice

S61 
Zabráňte kontaminácii prostredia. Uveďte


špeciálne inštrukcie/ bezpečnostné údaje.

S62 
Pri prehltnutí nevyvolávajte zvracanie


vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte tento obal  alebo nálepku.

	15.2
	Ostatné ustanovenia (zákony a nariadenia):

Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch, a v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MH SR č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien

a doplnkov.

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutágénnym faktorom pri práci 

Vyhláška MH SR č. 67/2002, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.



	

	16. 
	ĎALŠIE INFORMÁCIE:  



	
	Plné znenie použitých R-viet:

R20/22  
Zdraví škodlivý pri vdýchnutí a po požití

R36 
Dráždi oči.

R65 
Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 

  R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Informácie v tomto bezpečnostnom liste sú spracované ako správne a úplne podľa najlepších dostupných znalostí. Sú spracované v dobrej viere, ale bez záruky. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Je na zodpovednosti užívateľa  produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácii.












